	序号
	设备名称
	规格型号和配置参数
	数量

	1
	多媒体互动电视一体机
	1、LED背光源，屏幕尺寸≥98英寸，表面采用防撞钢化玻璃；转角采用圆弧设计；屏幕与玻璃采用零贴合工艺；
2、A屏幕分辨率≥3840×2160；亮度≥350cd/m²；对比度≥1200:1;屏幕比例:16:9;响应时间 4 ms；
3、Windows 系统与 Android 系统中均支持20点或以上多点触控和同时多人书写，书写流畅，反应速度快，没有延时，具有板擦功能；提供具有CNAS/CMA资质认证标识的检测机构出具的检测报告复印件。
4、整机前置接口（非转接）均具备图文标识，≥1 路 HDMI、≥1 路 TOUCH-USB 接口、≥3 路USB、≥1路TYPE-C接口。USB接口插拔使用无故障使用次数≥200000次；提供具有CNAS/CMA资质认证标识的检测机构出具的检测报告复印件。
5、前置1—2个常用功能物理按键，电源按键(三合一键)，支持短按进入节能模式、开关电脑、关闭一体机模式，轻敲屏幕进行唤醒;且按键无故障按压次数≥200000次；提供具有CNAS/CMA资质认证标识的检测机构出具的检测报告复印件。
6、前面板发声口喇叭功率≥2 x 15W。
7、整机支持欢迎语更换，系统提供不少于八种欢迎语，包括但不限于欢迎领导、表彰大会、头脑风暴、节日快乐等；主题支持切换，系统提供不少于四种主题。提供具有CNAS/CMA资质认证标识的检测机构出具的检测报告复印件。
8、声音调节：触摸滑动声音进度，可以调整会议机声音大小；提供具有CNAS/CMA资质认证标识的检测机构出具的检测报告复印件。
9、可以查看到本机的设备名称、运行内存、存储空间、Android系统版本、系统版本号、MAC 地址、SN 码、恢复系统设置及系统升级的功能。提供具有CNAS/CMA资质认证标识的检测机构出具的检测报告复印件。
10、整机支持多设备接驳融合，支持同时连接多个外接设备，且各设备问互不干扰，通过切换信号通道即可进行对应设备的使用。提供具有CNAS/CMA资质认证标识的检测机构出具的检测报告复印件。
11、系统设置支持对时间和日期、世界时区以及语言的切换，支持简体中文、繁体中文、英文、俄语、韩语、意大利语、西班牙语、葡萄牙语等。
12、内置安卓系统配置不低于：安卓11.0；运行内存：4G；存储32G；
13、机身侧面端口不少于：AV in≥1、HDMI ≥2、Touch-usb≥1、USB ≥2、RJ45≥1、RS232≥1。安卓100M 以太网及支持OPS 100M以太网连接；整机只需一根网线即可实现Windows和Android双系统的上网需求；
14、开机通道模式有记忆模式、安卓、(F)HDMI、HDMI、HDMI2 和 OPS 六个选项。记忆模式：开机默认进入上次选择的通道进入；
15、整机配置摄像头，摄像头像素≥1300万;支持自动曝光控制AEC、自动白平衡AWB、自动增益控制AGC；支持头像跟踪功能；整机配置拾音距离≥12m的8阵列麦克风，方便微课录制和音频采集。提供具有CNAS/CMA资质认证标识的检测机构出具的检测报告复印件。
16、具有悬浮菜单，在任意界面，三指长按 2 秒，悬浮球会出现在触控位置。默认图标从左到右为返回，截屏，便签，计算器，OPS，主页，也可以自定义将其他应用添加到浮动菜单栏；提供具有CNAS/CMA资质认证标识的检测机构出具的检测报告复印件。
17、整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、触摸系统、光感系统、OPS状态（PC模块）、本机温度、RTC时钟、WIFI、蓝牙等进行状态提示、及故障提示;提供具有CNAS/CMA资质认证标识的检测机构出具的检测报告复印件。
18、带有相机功能，可设置倒计时拍照，有 至少3 个时间可供选择；有分辨率和画质设置、摄像头切换；提供具有CNAS/CMA资质认证标识的检测机构出具的检测报告复印件。
19、主页更多应用中包含但不限于日历、浏览器、办公软件、投票等功能。
20、整机具有左右工具栏，同时支持手势上滑调出下边工具栏，工具栏包含但不限于：返回、主页、设置、信源列表、多任务、批注、音量、降屏等常用功能。
21、有线网络：支持打开/关闭有线网络，可以查看到该网络的 IP 地址、子网掩码、网关以及DNS 信息等。提供具有CNAS/CMA资质认证标识的检测机构出具的检测报告复印件。
22、无线网络：打开无线网络开关按钮，会自动获取显示可用无线网络，可以查看到该网络的 WIFI 名称、连接状态、WIFI 强度、IP 地址、加密方式、频率。热点：热点分为2.4 /5G热点，可更改对应热点的名称、安全性、密码等参数。蓝牙：可进行蓝牙配对，实现蓝牙传输功能。提供具有CNAS/CMA资质认证标识的检测机构出具的检测报告复印件。
23、支持视频动态批注功能，支持对 Word、图片、PPT、PDF 等各种文档进行批注，并可一键保存至白板；支持手指、手写笔或其他任何非透明物体在屏上直接书写；提供具有CNAS/CMA资质认证标识的检测机构出具的检测报告复印件。
24、整机的 Type-C接口支持音频、视频、数据、触控、充电等功能，外接设备可调用交互设备麦克风、音响、摄像头数据等；提供具有CNAS/CMA资质认证标识的检测机构出具的检测报告复印件。
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	2
	OPS微型电脑
	1.插拔式电脑能采用符合标准协议的80pin OPS接口，具有WIFI天线≥2根；插拔式结构，模块化设计，方便维护。提供具有CNAS/CMA资质认证标识的检测机构出具的检测报告复印件。
2.CPU配置至少Intel I7 十代；内存≥8G DDR4；存储空间≥256G SSD固态硬盘。支持操作系统 Windows 7 / Windows 10 PRO。
3.接口:至少具备独立非外扩展6个USB 3.0接口及HDMI×1、LAN×1、DP×1、Type-c×1、MIC-IN×1、LINE-OUT×1等；提供具有CNAS/CMA资质认证标识的检测机构出具的检测报告复印件。
4.预装弹窗拦截功能软件，对广告弹窗实现一键拦截，支持查看各软件弹窗拦截次数、拦截记录等；提供具有CNAS/CMA资质认证标识的检测机构出具的检测报告复印件。
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	白板软件
	1、进入白板默认是画笔状态，可以直接进行书写;
2、支持设置书写时画笔的颜色不少于6种可选，并且支持自定义颜色；支持 1-10 档粗细状态；支持书写模式和图形识别，使用图形识别前需关闭多人书写等。提供具有CNAS/CMA资质认证标识的检测机构出具的检测报告复印件。
3、保存白板文件目录下的文件，点击文件直接打开，并可进行再次编辑、保存等功能操作。支持导出：把白板书写的内容以图片格式*.jpg进行导出。支持邮件发送：用户输入收件人的邮箱地址，可将白板记录的内容以PDF 格式文件发送；
4、教学工具：直尺、量角器、圆规、聚光灯等功能
5、页面：页面管理主要包含新增页面，删除页面，页面数显示与切换及页面区位置调换等。提供具有CNAS/CMA资质认证标识的检测机构出具的检测报告复印件。
6、扫码分享：生成二维码链接，允许用户扫描二维码带走白板内容，分享当前白板页面，分享格式分为白板源文件、PDF、PNG、JPEG 四种格式，分享途径可分为外网分享、局域网分享、邮件分享三种，以二维码形式分享。提供具有CNAS/CMA资质认证标识的检测机构出具的检测报告复印件。
7、圈选：在白板中对选中内容进行缩放、移动、旋转、删除等操作，选中区域的线条会重新着色变为选中式样，可进行移动、左右翻转、上下翻转、复制以及删除操作。提供具有CNAS/CMA资质认证标识的检测机构出具的检测报告复印件。
8、图形：在图形库中用户可以选择不同类型的图标显示在白板页面。
9、橡皮擦：用户可以选择手动拖动橡皮擦消除任意区域，橡皮擦工具分为小、中、大三号，工具越大意味着擦除的区域就越大，也可以选择清屏直接清除整个屏幕上的书写；提供具有CNAS/CMA资质认证标识的检测机构出具的检测报告复印件。
10、撤销：撤销上一步操作；返回：取消撤销上一步操作。
11、导航：可通过滑动进度条对当前白板页面进行等比缩放操作，缩放范围在 25%-400%。点击 1:1 可一键还原成正常显示。提供具有CNAS/CMA资质认证标识的检测机构出具的检测报告复印件。
12、工具：智能工具箱，包含智慧表格；分屏模式：对白板进行分屏，可支持二分屏、三分屏和四分屏；插入网页；插入文档等功能。提供具有CNAS/CMA资质认证标识的检测机构出具的检测报告复印件。
13、保存：保存当前白板文件，可选择存储路径，自定义文件名称和文件保存格式。
14、白板源文件：打开白板源文件，可通过文件管理选中本地白板源文件，并重新载入。
15、白板支持模拟笔触，绘制的笔画将模拟真实的书写效果；悬浮菜单，开启后在书写结束的位置显示快捷菜单；书写校准，对板擦和画笔的阈值进行重新采集。提供具有CNAS/CMA资质认证标识的检测机构出具的检测报告复印件。
16、背景设置：可以对白板页面的背景进行设置，可选择不同颜色的背景以及是否需要网格。
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	移动支架
	98寸专用支架
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	5
	无线同屏器
	所提供同屏器应同时可以传输文本、图像、音频信号、视频信号等。
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	分屏器
	1、分辨率：4K

2、刷新率：30Hz

3、输出接口：HDMI*2

4、输入接口：HDMI*1

5、接口材质：镀镍

6、外壳材质： PC+ABS

7、供电接口：DC5V-1A
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